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Vorteile der Fahrzeugfixierung
Spannungs- und spielfrei
Die Fahrzeugfixierung hält das Fahrzeug
spannungs- und spielfrei auf dem Prüfstand,
die Karosserie wird nicht verspannt!

Kurze Rüstzeiten
Die Konstruktion der Fahrzeugfixierung
ermöglicht äußerst kurze Rüstzeiten im
Prüfstandsbetrieb (wenige Minuten pro
Prüffahrzeug).

Einfache Handhabung
Ein einzelner Testbetreuer kann die Fahr-
zeugfixierung mit wenigen Handgriffen
aufbauen. Sie lässt sich folglich sehr ein-
fache handhaben.

Stufenlos einsetzbar
Die Fahrzeugfixierung ist stufenlos einsetz-
bar, unabhängig von Fahrzeugbreite, -länge
oder -höhe.

Modular aufgebaut
Sie können die Anker für die Haken- und
für die Radnabenfixierung einsetzen.

Referenzen
Weltweit erfolgreicher Einsatz seit 1999:

Deutschland
 Adam Opel GmbH
 Audi AG

Ausland
 AWTC Europe, Belgien

 Škoda, Tschechien

 Toyota, Belgien
• Volkswagen, China

•
•
• AVL GmbH
• BERU AG
• BMW AG
• Bosch GmbH
• Boysen GmbH & Co. KG
• Daimler AG
• Dekra Technology Center
• Ford AG
• Horiba Europe GmbH
• I.S.P. GmbH & Co. KG
• Maha AIP GmbH & Co. KG
• Modine GmbH
• TÜV SÜD Automotive GmbH
• Volkswagen AG

•
• Daimler, USA
• Lamborghini, Italien
•
• Tata, Indien
•

Wenig mitdrehende Masse
Die Radnabenfixierung ist so konstruiert,
dass vernachlässigbar wenig Masse mitdreht.

Fahrtwindegebläse
Sie können ein Fahrtwindegebläse problem-
los einsetzen, da es konstruktiv umgangen
wird.

Kaum Windwiderstand
Die Fahrzeugfixierung bietet kaum Wind-
widerstand.

Akustik-Version
Die akustisch optimierte Version lässt so
gut wie gar keine Nebengeräusche entste-
hen (wichtig im Akustikprüfstand).

Anpassbar
Die Fahrzeugfixierung ist an Ihre Bedürf-
nisse anpassbar. Kontaktieren Sie dazu die
S. Bleyer GmbH.

Klimaprüfstand, Daimler AG Stuttgart

Windkanal, BMW AG München
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Prinzip
Das Fahrzeug wird spannungsfrei mit spiel-
freien Verbindungen fixiert. Stangen-
Dreiecke und Boden-Anker verbinden das
Fahrzeug fest mit dem Prüfraum-Boden.
Die Fixierung erfolgt durch Reibschluss der
Edelstahl-Stangen in EPDM-Schalen. Die
Stangen nehmen horizontale Zug- und
Druckkräfte auf, vertikale Kräfte entstehen
nicht. Die Fixierung passt sich stufenlos an
die Fahrzeugbreite, -länge und -höhe an.

Fixierungsart
Mit der Fahrzeugfixierung wird das Prüf-
fahrzeug schnell, spannungsfrei und sicher
auf dem Rollen- oder Bandprüfstand fixiert.
Wählen Sie zwischen zwei unterschiedlichen
Systemen:
• Hakenfixierung:  Fixierung an  Abschlepp-

öse oder Anhängerkupplung, geeignet für
Standard-Pkw bis 2,5 t.

• Radnabenfixierung:  Fixierung an Rad-
nabe, geeignet für Standard-Pkw, Heavy-
Duty-Fahrzeuge, Versuchsfahrzeuge und
Prototypen bis 3,5 t und bis 300 km/h.

• 
• 

• 
• 
• 

Handling und Rüstzeit
Das Handling der einzelnen Komponenten
ist sehr einfach. Die Rüstzeit für ein Fahr-
zeug beträgt nur wenige Minuten. Die Fixie-
rung ist von einer Arbeitskraft schnell und
leicht durchführbar. Dies bedeutet, dass Sie
beim Einsatz von unterschiedlichen Prüf-
fahrzeugen sehr flexibel sind. Gleichzeitig
können  Sie  immer  eine  komplette  und damit
sichere  Fixierung  des  Testfahrzeugs  gewähr-
leisten.

Einsatzorte
Die  Fahrzeugfixierung  können  Sie  unter  sehr
unterschiedlichen Bedingungen einsetzen.
Beispiele hierfür sind:
• Scheitelrolle (z.B. 48-Zoll)
• Doppelrolle (z.B. 20-Zoll)
• Allradprüfstand mit Verschiebeeinrichtung
• Band-Prüfstand
• Dauerlauf-Prüfstand
• Freiland-Prüfstand
• Klimakammer (-40 °C bis +50 °C)
• Windkanal (kaum Windwiderstand)
• Akustikprüfstand (kaum Nebengeräusche)

Hakenfixierung

Zur Fixierung des Fahrzeugs mittels Haken
werden an der Fahrzeugfront und am  Fahr-
zeugheck je zwei Fixierstangen befestigt.
Hierfür gibt es zwei Varianten (Seite 4, QST
und ZST). Alternativ können Sie auch die
Anhängerkupplung zur Befestigung nutzen.

Die erste Stange besitzt einen  Haken, der
mit wenigen Handgriffen in die Abschlepp-
öse  eingehängt  wird.  Die  zweite  Stange  wird
mit  der  ersten  Stange  fest  verbunden  (Foto).

Die Fixierstangen werden von Steck- oder
Schiebeankern gehalten, siehe Seite 5.

Radnabenfixierung

Zur Fixierung des Fahrzeugs an den Rad-
naben werden an allen bewegten Rädern je
zwei Fixierstangen und ein Fixierungslager
befestigt. Die mitdrehende Masse an der
Radnabe ist vernachlässigbar klein.

Die erste Stange ist mit dem Fixierungs-
lager verschraubt. Dieses Lager wird auf
einen Adapter gesteckt, der zuvor am Rad
montiert wird. Die zweite Stange wird mit
der ersten Stange fest verbunden (Foto).

Die Fixierstangen werden von Steck- oder
Schiebeankern gehalten, siehe Seite 5.
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Fixierstangen für Hakenfixierung

Fixierstangen für Radnabenfixierung

Die Quer-Stange (QST)  verläuft quer
(90°) zur Fahrzeuglängsachse. Ideal, wenn
hinter oder vor dem Fahrzeug kein Platz ist.

Die Zug-Stange (ZST)  wird parallel zur
Fahrzeuglängsachse angebracht. Die Zug-
Stange nimmt Längskräfte am besten auf.

Die  Stange  für  Anhängerkupplung  (AST)
steht Ihnen alternativ zur Verfügung, um
das Fahrzeugheck zu fixieren. Auf die Kupp-
lung wird die Aufnahmeeinheit gesteckt.

Die Diagonal-Stange (DST)  bildet zusam-
men mit der QST, der ZST oder der AST das
Fixierungsdreieck. Ein Kugelsperrbolzen
verbindet die Stangen sicher miteinander.

Die Radnaben-Stange (RST)  ist mit dem
Fixierungslager verschraubt. Das Lager wird
auf einen vormontierten Adapter an der
Radnabe 

mit  nur  einer  Schraube  schnell,  einfach
und trotzdem sicher.

geschraubt. Diese Verbindung er-
folgt  

Die Diagonalradnaben-Stange  (DRST)
bildet mit der Radnaben-Stange das
Fixierungsdreieck. Die sichere Verbindung
der  beiden  Stangen  gewährleistet  ein  Kugel-
sperrbolzen. Das Fixierungsdreieck nimmt
horizontale Längs- und Querkräfte auf.
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Schiebeanker

Der Schiebeanker wird an der passenden
Fixierungsposition auf die Montageschienen
aufgesetzt. Dann werden die Muttern aller
Nutensteine angezogen, um den Schiebe-
anker in dieser Position zu sichern.

Die Bauhöhe des Schiebeankers beträgt
300 mm oder 400 mm. Mit Hilfe des höhen-
verstellbaren Schiebeankers können Sie
folgende Bereiche abdecken:
• 300 mm bis 400 mm (
• 320 mm bis 470 mm (
• 400 mm bis 500 mm (
Die Höhenverstellung erfolgt per Gewinde.

stufenlos 
SA05H)
SA05HM)
SA05HL)

Der Steckanker wird in eine Bodenbuchse
gesteckt und darin festgeklemmt. Im Prüf-
standsboden sollten für alle Fahrzeuglängen
und Stangenvarianten ausreichend viele
Bodenbuchsen installiert sein.

Die S. Bleyer GmbH bietet Ihnen den Steck-
anker in Bauhöhen von 300 mm, 400 mm
und 500 mm an, je nach Größe des Prüf-
fahrzeugs.

Der Steckanker ist sowohl für die Haken-
fixierung als auch für die Radnabenfixierung
einsetzbar.

Steckanker

Passende Ankerhöhe Akustik-Version
Neben der Standard-Version der Fahrzeug-
Fixierung bietet die S. Bleyer GmbH auch
eine spezielle akustik-optimierte Version an.

Körperschallreduzierte Ausführung:
Dabei handelt es sich um eine körperschall-
reduzierte Ausführung, speziell geeignet
für NVH-Messungen. Die Komponenten er-
zeugen kaum Körperschall, weil u.a. extrem
genaue Passungen und vibrationsarme
Lager verbaut werden.

Spezialanfertigungen wie schallabsorbieren-
de  Einhausungen  der  Anker  oder  Beflockung
der Fixierstangen  liefert die S.  Bleyer  GmbH
gerne  auf Anfrage.  Die  konkrete  Ausführung
hängt von Ihren Bedürfnissen und Ihren
Akustikanwendungen  ab:
• Messung von Außengeräusch
• Messung von Endrohrschall
• Vorbeifahrt-Simulation
• Sound Design

Abb. links: Höhenverstellbarer Schiebe-
anker in Minimal- und Maximal-Position.

Bauhöhe 500 mm:  Abschleppöse bzw.
Anhängerkupplung zwischen 410 mm und
590 mm über Prüfstandsboden.

Bauhöhe 400 mm:  Abschleppöse bzw.
Anhängerkupplung zwischen 310 mm und
490 mm über Prüfstandsboden. Raddurch-
messer von 630 mm bis 970 mm.

Bauhöhe 300 mm:  Abschleppöse bzw.
Anhängerkupplung zwischen 210 mm und
390 mm über Prüfstandsboden. Raddurch-
messer von 430 mm bis 770 mm.

Höhenverstellbar:  Aufgrund der Höhen-
verstellung per Gewinde können Sie diese
Version des Schiebeankers vielfältig nutzen.

300 - 400 mm
320 - 470 mm
400 - 500 mm
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Varianten der Aufspannung
Sowohl die Hakenfixierung als auch die Radnabenfixierung können Sie mittels Schiebeanker
auf Montageschienen (oben) oder mittels Steckanker in Bodenbuchsen (unten) einsetzen.
Die Varianten der Hakenfixierung können Sie an Front- und Heckseite beliebig kombinieren.

Hakenfixierung: 2x Quer-Stange (QST)

Steckanker
und ZST

Schiebeanker
und DST

alternativ:
Steckanker
und AST

Schiebeanker
und DST

Schiebeanker
und QST

Schiebe-
anker
und DST

Winkel
max. 45°

Winkel
max. 45°

Schiebe-
anker
und DST

Schiebeanker
und DRST

Winkel
max. 15°

Winkel 90° Winkel 90°

Schiebeanker
und RST

Winkel 90° Winkel 90°

Schiebeanker
und QST

G
eb

lä
se

parallel zur
Fahrzeug-
längsachse

Winkel
max. 45°

G
eb

lä
se

Winkel min. 30°
max. 45°Winkel 

Steckanker
und DRST

Steckanker
und RST

Schiebe-
anker
und AST

parallel zur
Fahrzeuglängsachse

Hakenfixierung: Zug-Stange (ZST) + Stange für Anhängerkupplung (AST)

Radnabenfixierung
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Zubehör

Abb. oben: Montageschiene für Schiebeanker

Abb. links: Bodenbuchse für Steckanker

Steckankerwagen: Enthält
Buchsen für vier Steck-
anker. Zum Transport und
zur Lagerung geeignet.

Schiebeankerwagen: Kann
vier Schiebeanker aufneh-
men. Zum Transport und
zur Lagerung geeignet.

Stangenhalterung: Fixier-
stangen stecken sicher und
griffbereit in Halterungen,
z.B. direkt im Prüfraum.

Das Wartungsset enthält alle 
Bauteile und Werkzeuge, die zur Wartung
der Anker und Fixierstangen notwendig
sind.

Komponenten,

Der Inhalt des  Koffers  ist  speziell  ausgerich-
tet auf die Schulung für Wartungspersonal,
welche die S. Bleyer GmbH für Prüfstands-
betreiber anbietet. Geschultes Personal ist
in der Lage, die Einstellung der Verschluss-
Spanner  an  den  Ankern  selbstständig  durch-
zuführen. Einfache Wartungsarbeiten hin-
gegen  sind  natürlich  ohne  Schulung  möglich.
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S. Bleyer GmbH
Steinbeisstraße 20
D-73614 Schorndorf

Telefon +49 (0)7181 9327-0
Telefax +49 (0)7181 9327-27

www.fahrzeugfixierung.de
www.s-bleyer-gmbh.de
info@s-bleyer-gmbh.de
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Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Vervielfältigung dieses Prospekts, gleich nach welchem Verfahren, ist ohne
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